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(54)  칭 민과 포 알 드  공 결합  합체   함 하는 산 탄  착

(57)  약

본  민과 포 알 드  공 결합  합체   함 하는 산 탄  착 에 한 것

, 욱 상 하게는 민과 포 알 드  합하여 는 공 결합 합체  상  합체

폴리에틸 민에 함침하여 득 는 아민  합체   함 하는 산 탄  착 에 한 것 다.

본 에  민과 포 알 드  공 결합  합체는 비  단량체  하여 공 결합 

 고  함과 어, 산 탄 에  착능  택  가지고 , , 열에 매우 견고하여

게 재생   어 낮  비  고  산 탄 착  하는 것에 하다.
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청

청 항 1 

학식 1   가지는 민과 포 알 드  공 결합  합체.

( 학식 1)

(n  5~10,000  )

청 항 2 

다  단계  포함하는, 민과 포 알 드  공 결합  합체  :

(a) 민과 포 알 드  1 매에 해시킨 다 , 가열· 시  겔(gel)상  질  득하는

단계; 

(b) 상  겔상  질  냉각시  고체상  질  득하는 단계.

청 항 3 

2항에 어 , 상  (b)단계에  득  고체상 질  쇄하고, 2 매  척한 다 , 감압 건 하는

단계  가  포함하는 것  특징  하는 민과 포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 4 

2항에 어 , 상  1 매는 틸 폭사 드(dimethylsulfoxide)  것  특징  하는 민과 

포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 5 

2항에 어 , 상  (a)단계는 150~250℃에  1~5  동안 가열· 시키는 것  특징  하는 민과 

포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 6 

3항에 어 , 상  2 매는 틸 폭사 드(dimethylsulfoxide), 아 (acetone), 트 하 드
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(tetrahydrofuran)  또는 염 탄 (CH2Cl2)  것  특징  하는 민과 포 알 드  공 결합

 합체  .

청 항 7 

3항에 어 , 120~180℃  도에  5~15시간 동안 감압 건 하는 것  특징  하는 민과 포 알

드  공 결합  합체  .

청 항 8 

2항에 어 , 상  (a) 민과 포 알 드  1 매에 해시키는 단계 후, 시안 계 첨가

 가하여 합체 내 에 또 다  지  생 하는 단계  가  포함하는 것  특징  하는 공

결합 합체  .

청 항 9 

1항  민과 포 알 드  공 결합  합체에 아민 능  가지는 고 가 함침 어 는

아민  민과 포 알 드  공 결합  합체.

청 항 10 

9항에 어 , 상  아민 능  가지는 고 는 폴리에틸 민(PEI, polyethylenimines), 에탄 아

민(Monoethanolamine), 에틸 아민(ethylenediamine), 에틸 트리아민(diethylenetriamine), 트리에틸

트 아민(triethylenetetramine),  트 에틸 타아민(tetraethylenepentamine)  또는  타에틸 헥사아민

(pentaethylenehexamine)  것  특징  하는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체.

청 항 11 

10항에 어 , 상  폴리에틸 민  학식 2   가지는 것  특징  하는 고 가 함침 어 

는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체.

( 학식 2)

청 항 12 

11항에 어 , 상  폴리에틸 민  n  200~30,000  것  특징  하는 아민  민과 포 알

드  공 결합  합체.
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청 항 13 

다  단계  포함하는 9항 내지 12항  아민  민과 포 알 드  공 결합  합체

:

(i) 1항  민과 포 알 드  공 결합  합체  매에 산시킨 다 , 합하는 단계; 

(ii) 상  산  액에 폴리에틸 민(PEI, Polyethylenimines)  첨가하고, 시  아민  합체

액  득하는 단계; 

(iii) 상  액  원심 리하고 감압건 하는 단계.

청 항 14 

13항에 어  (i)단계는 합  하여 합하는 것  특징  하는 아민  민과 포

알 드  공 결합  합체  .

청 항 15 

13항에 어 , 상  (ii)단계  폴리에틸 민  첨가량  민과 포 알 드  공 결합  

합체 100 량 에 하여 10~120 량  것  특징  하는 아민  민과 포 알 드  공 결합

 합체  .

청 항 16 

13항에 어 , 상  (ii)단계는 10~50℃에  18~30시간 동안 시키는 것  특징  하는 아민  

민과 포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 17 

13항에 어 , 상  (iii)단계  감압건 는 80~120℃에  3~8시간동안 행하는 것  특징  하는 아민

 민과 포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 18 

2항에 어 , 상  (a) 단계는 1 매에 계  가  합하는 것  특징  하는 민과

포 알 드  공 결합  합체  .

청 항 19 

13항에 어 , 상  (i) 단계 에 

민과 포 알 드  공 결합  합체에 계  가한 다 , 원심 리하여 상층액에 재하

는 사  민과 포 알 드  공 결합  합체  리하는 단계;

 가  포함하는 것  특징  하는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체  

.
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청 항 20 

13항에 어 , 상  (i)단계 후 시안 계 첨가  가하여 합체 내 에 또 다  지  생

하는 단계  가  포함하는 것  특징  하는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체

 .

청 항 21 

1항  민과 포 알 드  공 결합  합체  포함하는 산 탄  착 .

청 항 22 

21항에 어 ,  상  산 탄  착 는 상압  상 에  1~2.5mmol/g  산 탄  친  가지 ,

0.15bar  산 탄  압에  0.3~1mmol/g  산 탄  포집능  가지는 것  특징  하는 산 탄  

착 .

 

   야

본  민과 포 알 드  공 결합  합체   함 하는 산 탄  착 에 한 것[0001]

, 욱 상 하게는 민과 포 알 드  합하여 는 공 결합 합체  상  합

체  폴리에틸 민에 함침하여 득 는 아민  합체   함 하는 산 탄  착 에 한 것

다.

 경  

2012  미  에 지 통계  EIA(Energy Information Agency)  료에  우리  산 탄  [0003]

량  OECD 가  8 에 해당하는   계 량  약 1.2%에 달한다. 는 1 당 민 득  우

리  23 에 달하는 독 , 본, 보다 훨씬 많  다. 어 향후 20 간 주  진 가  

비 산 탄  량  감 할 것 는 EIA  보고  고 할 , 진  열에 든 우리  산 탄

 감 에 한 연  개  가 매우 다 뿐만 아니  2001   후   계  

탄   거  시  매  2∼3   타내고 , 2007 에는 거 량  29억  상(미  640

억 달러에 해당)에 달하고 다.  산 탄  감    경 보  뿐 아니 , 경

 가치 도 직결 다고 할  다. 

재 산 탄  량  40% 상   연료  , 철강  시 트 공 에  생하고 , [0004]

실 가 에 한 경 가 심 에  각   공 에 산 탄  거 비   치하도

 고 다. 에는 MEA(monoethanolamine, 에탄 아민)  리는 액상 아민 액  산 탄

착  한 질  규  상 어 는 , 는 단  에 MEA에 한 연 가 량  많  루

어  다. 근 격하게 MEA  착 , 재생 능 , 경  어 는 다양한 고체 태  착 

질  보고 고 , 아직 MEA  체할 안  상  사 가 없는 실 다. 에  MEA  경우 8

∼35%  에 지 비  생하는  에도 하고 산 탄  포집 에  가  보편  사

고 다. 

산 탄  포집  에   는 고  착  개  내  다양한 연 진  통하여 연[0005]

 다. 특  산 탄  가 에  리, 거하  한 는 다  가지 근 식  다. (i)

액상 매  한 , (ii) 리막  한 , (iii) 다공  고체 질  한 착 식   그

것 다. 가  보편  사 는 식  액상 아민 액(Monoethanolamine, MEA)   에  택

산  산 탄  한다.  가 한  산 탄 에 해 포  경우 씨 100도 상에  가열

어 가 재생 는 ,  과 에  많  양  에 지가 비 다. 리막  과 질에   
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택   낮   에 지가  공  매우 간단하  에 량  산 탄  포집  한 

합한 안  단 다. 그러  리막   압 에     낮  압 상태에 는 산

탄  리하  해 는 합하지 않다.  실  가 에 하  해 는 가  가압공  필

하 , 많  에 지  하게 다.  체  미  공  지니는 질  통한 착  많  연 가

진행 어  상태 , 질과 합  건, 에  질  가 매우 다양하게 만들어진다. 착 능

측 하는 과 에는 보통 2가지  상 는 , 압  변 시키는 PSA(Pressure-swing adsorption)과 도

 변 시키는 TSA(Temperature-swing adsorption)  다. PSA  공  경우, 포  착 는 단  압

 낮  재생   , TSA 공  도   착  재생할  다. TSA공  착

하는   하지만 열  가하고 식 는 과 에  시간  많  다는 단  가진다. 러한 

하여, TSA는 강하게 착   양   거하는 에만 사  가능하다.  에 지 가 

고 재생 도가 빠  PSA 공  가  포집  리  야  상업 에  합하다고 단 고 다. 

한민  등 특허 1418868  에 는 산 탄  포집  미  다공  착  에 하여 개시하고 [0006]

다.  에 는 질 능  다량 함 하는 합 과 직 열 해 시 미 공  다량 하는 탄  

체  하여 다공  산 탄  착  하고 지만, 시 고  필 하 , 사 는 질도 고

가  합 과 탄 체  사 하고 어 체  비  상승 다는  가진다.

한민  등 특허 1394462 에 는 드 진  그 도체  사 하여 산 탄  착  사 하는 에[0007]

하여 재하고 다.  에 는 하 드 진  그 도체  하여 산 탄  과  착할

 는 에 하여 재하고 지만 체에 해한 하 드 진  사 하고 , 매  가  사

하는 습식 착 므 , 착  산 탄  탈착하여 재생하는  많  비  다는 단  가진다.

에, 본 들  상   해결하  하여  한 결과, 비  단량체  민과 포[0008]

알 드  하여 다공  고   하 , 상  고   폴리에틸 민에 함침시

는 아민  고  가 비  생산가능하고, 뛰어  산 탄  택도  가지는 것  하

고, 본  하게 었다.

 내

해결하 는 과

본   민과 포 알 드  공 결합  합체  그  공하는  다.[0010]

본  다   아민  민과 포 알 드  공 결합  합체  그  공하[0011]

는  다.

본  또 다   상  공 결합 합체 또는 아민  가지는 공 결합 합체  포함하는 [0012]

산 탄  착  공하는  다.

과  해결 단

상   달 하  하여, 본  학식 1   가지는 민과 포 알 드  공 결합 [0014]

 합체  공한다.

( 학식 1)[0015]

[0017]

(n  5~10,000  )[0019]
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본  또한, (a) 민과 포 알 드  1 매에 해시킨 다 , 질 하에  가열·[0020]

시  겔(gel)상  질  득하는 단계;  (b) 상  겔상  질  냉각시  고체상  질  득하는 단계

 포함하는 민과 포 알 드  공 결합  합체  공한다.

본  또한, 상  민과 포 알 드  공 결합  합체에 아민 능  가지는 고 가 함[0021]

침 어 는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체  공한다.

본  또한, (i) 1항  민과 포 알 드  공 결합  합체  탄 에 산시킨 다 ,[0022]

합하는 단계; (ii) 상  산  액에 폴리에틸 민(PEI, Polyethylenimines)  첨가하고, 시  아민

 합체 액  득하는 단계;  (iii) 상  액  원심 리하고 감압건 하는 단계  포함하는 아

민  민과 포 알 드  공 결합  합체  공한다.

본  또한, 상  민과 포 알 드  공 결합  합체  포함하는 산 탄  착  [0023]

공한다.

본  또한, 상  아민  민과 포 알 드  공 결합  합체  포함하는 산 탄  [0024]

착  공한다.

 과

본 에  민과 포 알 드  공 결합  합체는 비  단량체  하여 공 결합 [0026]

 고  함과 어, 산 탄 에  착능  택  가지고 , , 열에 매우 견고하

여 게 재생   어 낮  비  고  산 탄 착  하는 것에 하다.

도  간단한 

도 1  COP-109  질  산 탄  착곡  그 프 다.[0028]

도 2는 COP-109  폴리에틸 민  1:1, 1:2  1:4  비  합  착  CO2 착그 프 다.

도 3  COP-109  아민  COP-109(COP-109-X)  열 량  그 프 다.

도 4는 COP-109  COP-109-300C 그리고 COP-1  COP-1-600  PEI 함침 과 후  FT-IR  결과 그 프 다.

도 5는 PEI-300, PEI 800, PEI-25000  함침  COP  질  착/탈착 거동 그 프 다.

도 6  COP-109  COP-109-300C  공극 포도 그 프 다.

도 7  COP-109-300, COP-109-800 그리고 COP-109-25k  273K, 298K에  산 탄   질  착 그 프

다.

도 8  COP-109  COP-109-300C  313K, 328K에  산 탄  착 그 프 다.

도 9는 아민  주 량에  질  비 산 탄  택  그 프 다.

도 10 실  가  도에  질  비 산 탄  택  그 프 다.

도 11  PEI 주 에  착열  상승 곡  변  그 프 다.

도 12는 TEM 미징  통한 COP-109  아민  COP-109  상  비 한 것 다.

도 13  SEM 미징  통한 COP-109  아민  COP-109  상  비 한 것 다.

 실시하  한 체  내

다  식  지 않는 한, 본 에  사  든   과학  어들  본  하는 [0029]

야에   가에 해  통상  해 는 것과 동 한 미  가진다. , 본 에

사   본  야에   알  고 통상  사 는 것 다.

본 에 는 민과 포 알 드  합하여 산 탄  착  가능한 공 결합 고  합[0030]

가능한 것  하고  하 다. 

본   실시 에 는, 민과 포 알 드  틸 폭사 드 매내에  합하 , 생[0031]
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공 결합  합체  하여 산 탄  착실험  행하 다. 그 결과, 한 가격  다공  고체

산 탄  착  가 가능하고, 상압  상 에   1.68 mmol/g   산 탄  친  보 고

, 0.15 bar  산 탄  압에 도 0.57 mmol/g  산 탄  포집능  타내어 산 탄  착

사 가능한 것  하 다.. 

, 본   에 , 학식 1   가지는 민과 포 알 드  공 결합  합체[0032]

  포함하는 산 탄  착 에 한 것 다.

[0034]

( 학식 1)[0035]

(n  5~10,000  )[0036]

본  다  에 , (a) 민과 포 알 드  1 매에 해시킨 다 , 가열· 시  겔[0038]

(gel)상  질  득하는 단계;  (b) 상  겔상  질  냉각시  고체상  질  득하는 단계  포함

하는 민과 포 알 드  공 결합  합체 에 한 것 다.

본 에 어 , 상  1 매는 틸 폭사 드(dimethylsulfoxide)  것  특징  할  다. [0039]

민  포 알 드  합하는 공 에는 다양한 매가 사 가능하지만,  민 지가 합

는 것  하  하여 틸 폭사 드  사 하는 것  직하다.

본 에 어 , 상  (a)단계는 150~250℃에  1~5  동안 가열· 시키는 것  특징  할  다. [0040]

민과 포 알 드는 150℃ 미만에 는 민 지  하 , 250℃ 상에 는  어 게 

다.  150~250℃에  시키는 것  직하 , 욱 직하게는 180℃에  시킬  다. 또한

1  하   시 원하지 않는  어   , 5  후는  결 므  1~5  동안 

시키는 것  직하 , 욱 직하게는 3 간 시킬  다. 아울러 원하지 않는  지하

하여 질  하에  시키는 것  직하지만, 에 한 는 것  아니다.

본 에 어 , 상  (b)단계에  득  고체상 질  쇄하고, 2 매  척한 다 , 감압 건 하[0041]

는 단계  가  포함하는 것  특징  할  다.  결  원하지 않는 가  과, 미

에 한 착  하  지하  하여 고체상 질  척하고 건 하게 다.  척에 사 는 

2 매는  틸 폭사 드(dimethylsulfoxide),  아 (acetone),  트 하 드 (tetrahydrofuran)

또는 염 탄 (CH2Cl2)  것  직하다. 득  고체  상  2 매들  각각 3 씩 척하는

것  직하지만, 에 한 는 것  아니다. 척   고체  120~180℃  도에  5~15시간 동

안 감압 건 하는 것  직하 , 욱 직하게는 150℃  도에  10시간동안 건 할  다.

본 에 어 , 상  (a) 단계는 1 매에 계  가  합하는 것  특징  할  다.[0042]

민과 포 알 드  시 계  가하  는 민과 포 알 드  공 결합

 합체  사  가능하다.  계 는  알킬  가지는 질  에 극  능

가지는 실  사 가능하지만, 직하게는 산(oleic acid), 우  클 드(lauroyl chloride) 또

는 우 산(lauroyl acid)  사 할  다.

본 에 어 , 상  (a) 민과 포 알 드  1 매에 해시키는 단계 후, 시안 계 첨가[0043]

 가하여 합체 내 에 또 다  지  생 하는 단계  가  포함하는 것  특징  할 

다.  매는 매 에 지  재하지만 시안  합  첨가하게 , 매  내 에도

지  할  다.  시안 합  매  질에  게 택 가능하지만 직하게는

시안  트 (sodium cyanide)  사 할  다.

한편, 본 에 는 상  민과 포 알 드  공 결합  합체에 아민 능  가지는 고[0045]
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가 함침시  아민  민과 포 알 드  공 결합  합체  합  가능한 것  하고  하

다.

본  다  실시 에 는, 상  민과 포 알 드  공 결합  합체  폴리에틸 민에 함[0046]

침시  생 는 아민  공 결합 합체  하 ,  아민  공 결합 합체  하여

산 탄  착실험  행하 다. 그 결과, 상  민과 포 알 드  공 결합  합체에 비하

여 산 탄  착능  1.5 가량 늘어났 , 산 탄  택도 역시 에 는 10  상, 고 에 는

20  상  크게 개  것  하 다.

, 본  또 다  에 , 민과 포 알 드  공 결합  합체에 아민 능  가[0048]

지는 고 가 함침 어 는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체   포함하는

산 탄  착 에 한 것 다.

본 에 어 , 상  아민 능  가지는 고 는 폴리에틸 민(PEI, polyethylenimines), 에탄[0050]

아민(Monoethanolamine), 에틸 아민(ethylenediamine), 에틸 트리아민(diethylenetriamine), 트리에틸

트 아민(triethylenetetramine),  트 에틸 타아민(tetraethylenepentamine)  또는  타에틸 헥사아민

(pentaethylenehexamine)  것  특징  할  다.  아민  가지는 질  다양하게 사  가능

하지만, 에탄 아민 또는 에틸 아민  사 하는 것  직하 , 욱 직하게는 폴리에틸 민  사

가능하다. 또한 폴리에틸 민  다  학식 2   가질  다.

[0052]

( 학식 2)[0053]

폴리에틸 민  포러 실리카(Mesoporous silica)  같  다공  에 함침  연 사 가 많  질 ,[0055]

다공  에 주 는 경우 가역  산 탄  포집능  크게 시킨다고 알  다. 본 에

는 상  민과 포 알 드  공 결합  합체  산 탄  착능  량  늘리  하여

아민 능  가하는 질  사 었다. 

본 에 어 , 상  폴리에틸 민  n  200~30,000  것  특징  할  다. 폴리에틸 민  n[0056]

200미만  경우 산 탄  착능  어지게 , 30,000 상  경우  크 가  커  함침량

어지게 다.

또한 본  또 다  에, (i) 상  민과 포 알 드  공 결합  합체  매에 산시[0057]

킨 다 , 합하는 단계; (ii) 상  산  액에 폴리에틸 민(PEI, Polyethylenimines)  첨가하고, 

시  아민  합체 액  득하는 단계;  (iii) 상  액  원심 리하고 감압건 하는 단계  포

함하는 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체 볍에 한 것 다. 

본 에 어 , 상  (i)단계는 합  하여 합하는 것  특징  할  다. 민과 [0058]

포 알 드  공 결합  합체  매에 산시키  하여 다양한 합  사 가능하지만, 고

질  빠 고 균 하게 합 가능한 합  사 하는 것  직하다. 아울러 상  매는 탄

 것  직하지만 에 한 는 것  아니다

본 에 어 , 상  (i)단계 후 시안 계 첨가  가하여 합체 내 에 또 다  지  생[0059]

하는 단계  가  포함하는 것  특징  할  다.  매는 매 에 지  재하지

만 시안  합  첨가하게 , 매  내 에도 지  할  다.  시안 합  매

질에  게 택 가능하지만 직하게는 시안  트 (sodium cyanide)  사 할  다.

본 에 어 , 상  (ii)단계  폴리에틸 민  첨가량  민과 포 알 드  공 결합  [0060]
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합체 100 량 에 하여 10~120 량  것  특징  할  다. 폴리에틸 민  10 량  하  첨가

는 경우 함침 지 않는 공 결합 합체가 많아  산 탄  착량  어들 , 120 량  상  첨

가 는 경우 공 결합 합체가 함침 지 않  폴리에틸 민  양  늘어 게 어 착량  어든다.

 공 결합  합체 100 량 에 하여 폴리에틸  민 10~120 량  첨가하는 것  직하 ,

욱 직하게는 100 량  첨가할  다.

본 에 어 , 상  (ii)단계는 10~50℃에  18~30시간 동안 시키는 것  특징  할  다. 폴리에[0061]

틸 민에 함침 는 단계에  도가 10℃ 미만  경우  운동  늦어  함침 가 늘어질  ,

50℃ 상  경우  운동 도가  빨  함침 지 않고 액 에  공 결합  합체가 산 어

게 다. 또한 18시간 미만  시키는 경우 시간  짧아  한 함침  지 않 , 30시간에는

 결 므  30시간 상 시 도  상  함침  어 지 않는다.  상  (ii)단계는 10~50

℃에  18~30시간  동안  시키는  것  직하 ,  욱  직하게는  25℃에  24시간동안  시킬  

다.

본  에  어 ,  상  (iii)단계  감압건 는 80~120℃에  3~8시간동안 행하는 것  특징  할  [0062]

다. 폴리에틸 민에 함침  아민  가지는 합체는 원심 리에 하여 리 , 감압건 하여 고체

상  아민  가지는 공 결합 합체  득하게 다.  80~120℃에  3~8시간동안 감압건 하는 것

 직하 , 욱 직하게는 진공상태, 100℃에  5시간 동안 건 할  다.

본 에 어 , 상  (i) 단계 에 민과 포 알 드  공 결합  합체에 계[0063]

가한 다 , 원심 리하여 상층액에 재하는 사  민과 포 알 드  공 결합  합체

 리하는 단계  가  포함하는 것  특징  할  다. 민과 포 알 드  공 결합 

합체에 계  가하  생 는 민과 포 알 드  공 결합  합체  사  가

능하 ,   원심 리하여  사  민과  포 알 드  공 결합   합체  득할  

다.  계 는  알킬  가지는 질  에 극  능  가지는 실  사 가능하지만,

직하게는 산(oleic acid), 우  클 드(lauroyl chloride) 또는 우 산(lauroyl acid)

사 할  다.

본 에 어 , 상  산 탄  착 는 상압  상 에  1~2.5mmol/g  산 탄  친  가지 ,[0065]

0.15bar  산 탄  압에  0.3~1mmol/g  산 탄  포집능  가지는 것  특징  할  다.

[실시 ][0067]

하, 실시  통하여 본  욱 상  하고  한다. 들 실시 는 지 본  시하  [0069]

한 것 , 본  가 들 실시 에 해 한 는 것  해 지 않는 것  당업계에  통상  지식

 가진 에게 어  할 것 다. 

실시  1: 민과 포 알 드  공 결합  합체 [0071]

민과 포 알 드  공 결합  합체는 아  식1에  , 체  [0072]

다 과 같다.

( 식1)[0073]

[0074]

(1) 민 7.56g과 포 알 드 3.24g  틸 폭사 드 200ml에 해한다.[0076]

(2) 3  동안 질 (N2)  하에  180℃  도  지하 , 하여 겔(gel) 태  질  득한다.[0077]

(3) 상  겔  상 지 냉각하여 얻  고체상  질  쇄한 다 , 틸 폭사 드, 아 , 트 하 드[0078]

, 염 탄  각각  씩 척한다.

(4) 척  침  진공하에  150℃  도  10시간 동안 건 한다.[0079]
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상  같    공 결합  합체  COP-109  하 다.[0080]

실험  1: COP-109   실험[0082]

COP-109  경우에는 민에 알 하 드가 연결  결합  고 , 746 m
2
/g에 달하는  비 과[0083]

14.1 nm  공극  보  하 다. 

도 1  COP-109  비   273 K, 298 K에  산 탄  착 등  타낸 그 프 다.  도 1에  [0084]

타   같  아민 능  함  COP-109 고 는 상압  상 에   1.68 mmol/g   산 탄

친  보 고 , 0.15 bar  산 탄  압에 도 0.57 mmol/g  산 탄  포집능  타내어 산

탄 가 압에  빠 게 다.

실시  2: 아민  민과 포 알 드  공 결합  합체 [0086]

COP-109 고  통하여, 아민 능  가지는 다공  질  산 탄 에    친  보  [0087]

하 다. 에 COP-109  산 탄  착능  량  시키  하여 후처리 (Post-modification)

공  COP-109  아민  능  욱  첨가하고  하 다.  아민  계열  고  질   폴리에틸  민

(Polyethyleneimine, PEI) 고 는 포러  실리카(Mesoporous silica)  같  다공  에 함침  연

사 가 많  질 [Chem. Comm., 3627 (2009)], 다공  에 주  경우에 가역  산 탄  포집능

 크게 시킨다고 알  다. 본 연 에 는 공 크  (Mesopore)  보 는 COP-109 고 에 각  다

 량  는 폴리에틸 민 고  게 함침함  산 탄  량 포집  꿰하 다. 폴리에

틸 민 고 는 300~25,000  량  는 가 도 었 , 식 2는 COP-109  아민  공

식도 , 하  같   아민  민과 피리포 알 드  공 결합 합체  하 다.

[0089]

( 식 2)[0090]

(1) 원심 리 (centrifuge tube)에 탄 (Methanol)  주 한 다 , 실시  1에  생  COP-109  고 [0092]

 합  하여 합한다.

(2) 상  액에 계산  도  폴리에틸 민  합한 다 , 24시간동안 상 에  합한다.[0093]

(3)   액  원심 리한 다 , 진공상태  100℃에  5시간동안 건 한다.[0094]

본 에  COP-109 고  PEI  복합체는 다 과 같  비  합 었 , 합  고  비 에 [0095]

다 과 같  하 다.
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[  1] 폴리에틸 민  함량에  아민  COP-109  [0096]

[0097]

도2에 타   같   COP-109  폴리에틸  민  비가 1:2  경우 착량  변 가 없었 , 1:4[0098]

경우  착량  감 하 다.  후  실험  COP-109  폴리에틸  민  비가 1:1 하  질

진행하 다. 

실험  2: 폴리에틸 민(PEI)  함침한 COP-109  원  [0100]

폴리에틸 민  함침한 COP-109에 하여 원  통해 함침 도  알아보고  하 다.  1에 시한 [0101]

 참고하여 원   통하여 본 결과,  2에  타   같  (C2H5N)n  식  갖고 는 PEI

량  여가  고 에 함침한 경우, C  함 량  하게 가함  볼  었다. 처  고  C 함

량  37.2% 었지만 각 량 별  0.25g  PEI  함침한 경우 COP-109-300에 는 39.2%, COP-109-600에

는 40.4%, COP-109-800에 는 40.8%  진  가하는 함 량   할  었다. 

[  2] COP-109  아민  COP-109  원[0102]

[0103]
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다만, COP-109-25k에 는 앞  시한 낮  량  함침보다 C 함 량 변 가 었는  는 량  [0104]

큰 PEI가 고  내  함침 지 못하고 고  에 착 어 다가 척  과 에  씻겨 가  함

 아민  양   량들에 비해 어 다고 볼  다. 또한 C  마찬가지  H  함 량 또한 량

에  가하는  보  도에  실험 또한 H  함 량 가   보여주었다. , 아민

함침량  PEI  량  25,000 하  경우 도가  함침량  아지는 경향  보여주었다. 

또한 도 3에  타   같  열 량  실시한 결과 PEI  함침 과 후  량 감  변 가 뚜[0105]

 타 는 것  볼  었다

실험  3: FT-IR  통한 고  능  보 여[0107]

PEI 함침  후처리 공  통하여 생   는 COP-109 고 체  변  여  단하  해 FT-IR  [0108]

 실시하 다. 도 4에  타   같  후처리 공 에  고   태는 변  없  보  알 

었다.

실험  3: 아민  COP-109  비   공극 포도[0110]

도 5에  타   같  COP-109  경우 아민  함침 에  비  어드는 경향  타났  PEI[0111]

 도  다 게 하여 실험한 COP-109-300과 COP-109-800  비 에 어  큰 차  보 지 않았다. 비

 746.1m
2
g
-1

 COP-109에 PEI-25000  도  달리하여 아민  함침한 경우 각각 80%, 50%, 30%  어드

는 경향  타났 , COP-109-300, COP-109-800 그리고 COP-109-25k  비 한 결과 아민  함침  해 는

후처리 공  시 PEI  도가  많  양  PEI가 함침  알  었다.  3에는 N2-DFT Model에 

에  COP-109  COP-109-300C에 한 공극 피가 시 어 , 도6에 는 COP-109  COP-109-300C

공극 포도  도시하고 다.   3  보 , 아민  함침 도  간 새 운 공극 생  등  해, 공극

 크게 막 지 않는 것  알  었다. 그리고 도 6에 는 아민  함침하  공극  크   피가 아진

것  할  었다. 

[  3] N2-DFT Model에   공극 피[0112]

[0113]

실험  4: CO2  N2  착능  비[0115]

도 7에  타   같  아민  COP-109는 단  COP-109 고  비 산 탄  착량  다  었[0116]

다. 뿐만 아니  0.15 bar  산 탄  압 건에  착능  크게 개 어, 체 착능  약 70~80%

착  실재 가   압 에 견   는 압에  달  었다. 는 후 연  가 에 다량

 질 가 함 어 낮  압에  산 탄  착능  함  고 해보았   매우 미한 결과

알  다. 

실험  5: 실  가  건  고 에  CO2 착능  비[0118]

도 8에  타   같  실  가 에 해당하는 도 313K   고  328K에  산 탄  착량에[0119]

  COP-109에 비해 아민 함침  후처리 공  거친 COP-109-300C  경우가 1.5 가량 늘어  것  

할  었  에  마찬가지  압에  착량  4.5  상  크게 개 어 실  가  건에

 과  것  측할  었다.  4는 고 에  산 탄  착량  0.15 bar  1 bar  누어 

등록특허 10-1683775

- 14 -



리한 것 다. 

[  4] COP-109  COP-109-300C  313K, 328K에  산 탄  착량[0120]

[0121]

실험  6: CO2 / N2  택  변[0123]

본 측    질  양  85%, 산 탄  양  15%  가 하여 각각  압에 해당하는 착량[0124]

(mmol/g)   계산하   5에 재  공식(Selectivity equation)  계산하 다. 여  qCO2,qN2는

1bar에 해당하는 착량  사 한다.  5에  타   같  여타 착  경우 착 도가 갈  

산 탄  택  감 하는 것에 해 본 COP-109는 273K보다 298K에  2   3  상  질  비 산

탄  착비 가  보여주었다. 

[  5] PEI  함침한 아민  COP-109  질 비 산 탄  택[0125]

[0126]

도 9는 COP-109 비 아민 주 량에  택  변  보여주고 다. 앞  상했   같  PEI  주[0127]

도가 아질  고  산 탄  친  아지는 에 질 는  어들어, COP-109-300

경우 20%  주 한 경우보다 100% 주 한 경우 10  상  택도  차  보 고 COP-109-800  경우 또한

 같았다.  다 게 COP-109-25k는 273K에  변 량  크지 않  직  태  타내었  298K 

시에는 20% 주  시 가  큰 택  보여주었다.

고  경우에도  마찬가지  질  비 산 탄  택   21  았  도 10   6에 [0128]
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타 다. 

[  6] IAST CO2/N2 selectivity at 313K and 328K[0129]

[0130]

실험  7: 착열 변[0132]

산 탄 에 한 착열  다공   고  산 탄  가  간  친  타내는 주  척도  또[0133]

한 타 체 비 착 택  결 하고 미 포  고  재생하는  필 한 에 지  결 한다. 아민

함침한 본 COP-109  각 도에  산 탄  착량에  ClausiusClapeyron equation  하여 고

 착열  계산  비 하 다. 다   7  도 11  COP-109에 다양한 량  PEI가 각  다  량

비  주  시료  착열  비 한 것 다. 

[  7] COP-109  아민  COP-109  착열 변[0134]

[0135]

COP-109-300  경우 함침한 아민  양  많  착열  가했고, COP-109-800  경우  COP-109-25k  경[0136]

우도  같거  비슷한 경향 었다. 다만, 착열  가비 에  차  보 는  COP-109-300  경우 아민

함침량  가함에  약 5kJ/mol  가량  보 고, COP-109-800  경우 4kJ/mol 그리고 COP-109-25k  경

우에는 3kJ/mol  가하다가 B  C사 에는  미량  감 가  볼  었다. 는 PEI-300  함침
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한 경우에 아민  량  아 고  내  침 량  아 도에  가  아  알  었고,

 PEI-25k는 량   크므  고   에 주  재하  에 착열에는 크게 향  미

치지 않는다고 할  다. 

실험  8: 과 미경(TEM, Transmission Electron Microscopy) [0138]

아민 함침  COP-109고  각각 량에  아민  함침  고  COP-109-300, COP-109-800, COP-[0139]

109-25k  함침에  상  변  TEM 미지  찰하 다. 도 12에  타   같 , PEI-300  함침

한 경우 PEI가 고  주변에 고루 포 어  상  아민  크 가 아 고  내  침 었

볼  었다. COP-109-800  경우 산  고루 었  아민  크 가 커  에 bulk상태  는 PEI

 많  찰할  었다. PEI-9-25k  경우는 미 상했   같  PEI  량  사슬  커지  고

 내에 침 하  보다는 COP-109 고    상  었다. 는 량  큰 PEI  주 할

 COP-109  공극 포  비  크게 감 하는 결과  치한다.

실험  9: 주사 미경(SEM, Scanning Electron Microscopy) [0141]

상  실시  1  COP-109  후처리 공  후 능  가   착 질  COP-109-300C  상  SEM 미징[0142]

 통하여 비 하 다. 도 13에  타   같  아민 함침 후 COP-109 고  사  태  변  통해

큰 공극들 사  PEI가 함침 었다는 것  할  었다.

상  본  내  특 한  상  하 는 , 당업계  통상  지식  가진 에게 어  [0143]

러한 체   단지 직한 실시 양태  뿐 , 에 해 본  가 한 는 것  아닌 

할 것 다. , 본  실질  는 첨  청 항들과 그것들  등가 에 하여 다고

할 것 다.

도

도 1
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도 2

도 3

도 4
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도 5

도 6
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도 8
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도 9

도 10

도 11
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도 12

도 13
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